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DEFINITION C apsule à 4 crans pour b ouch age sous vide sur b ague à f ilets portant la dénomination suivante : G M E  2 0 -0 6  (G P I  2 0 3 0 ) 
P R OFIL  P rof il gradin - J upe lisse. 
DIM ENS IONS  S e réf érer au dessin E T  6 6  R T S  en b as de page. 

M ETA L  
Nature : f er étamé        E paisseur : 0 .1 6  mm        E tamage : 2 .8 / 2 .8  g/ m²   
T outes les caractéristiques du métal répondent à la norme européenne E N 1 0 2 0 2 . 

J OINT P lastisol de P V C  pour contact alimentaire adapté aux  produits non gras ou gras (nous contacter pour ce dernier cas) et aux  
traitements th ermiques (pasteurisation j usqu’à 1 0 0 ° C  ou stérilisation j usqu’à 1 3 2 ° C ). 

P R OTEC TION INTER IEU R E 
P our produits non agressif s : 1  passe de vernis organosol b lanc B P A  NI . 
P our produits agressif s : 1  passe de vernis d’accroch age B P A  NI  +  1  passe de vernis organosol b lanc (B B F ) B P A  NI . 
P roduits sulf ureux  : même protection que pour les produits agressif s avec j ointage total de l’intérieur de la capsule (J T ). 

P R OTEC TION ET 
DEC OR A TION 
EX TER IEU R E 

V ernis incolore,  or ou b lanc +  vernis de f inition incolore. 
I mpression possib le selon spécif ications du client (nous contacter pour ce dernier cas). 

DEC L A R A TION DE 
C ONFOR M ITE 

Nous déclarons que toutes les capsules que nous commercialisons sont destinées au contact alimentaire. 
T ous les matériaux  utilisés pour leur f ab rication sont conf ormes aux  législations f ranç aises,  européennes et américaines (F D A ). 

EM B A L L A G ES  
 
(les poids sont donnés à  ±   
1 0 % ) 
 
 

P oids moy en d’une capsule : 9 , 0 9  g  P oids moy en b rut d’un carton : 1 2 , 4 k g  Nomb re de capsules/ carton : 1 2 5 0  (en sacs plastique) 

No m b r e  d e  c a r t o n s  /  p a l e t t e  No m b r e  d e  c a p s u l e s  /  p a l e t t e  P o i d s  m o y e n  b r u t  d ’ u n e  p a l e t t e  Di m e n s i o n s  p a l e t t e  
3 6  ( S p é c i a l  A m é r i q u e  d u  

No r d )  45 0 0 0  1 0 42  L b s. 48 ”  x  48 ”  

3 0  3 7 5 0 0  3 9 8  K g 8 0 0  x  1  2 0 0  x  2  2 2 0  mm 
2 4  3 0 0 0 0  3 2 3 , 6  K g 8 0 0  x  1  2 0 0  x  1 8 0 0  mm 
1 8  2 2 5 0 0  2 49 , 2  K g 8 0 0  x  1  2 0 0  x  1  3 8 5  

Oc t o b i n  Non utilisé Non utilisé 7 40  x  1  1 40  mm 
 

C ONDITIONS  DE 
S TOC K A G E ET DL U O 

L es cartons de capsules doivent être stock és dans des locaux  dont la température est comprise entre 5 ° C  et 3 5 ° C  et sans variation 
b rusque de cette derniè re. L a D L U O  est de deux  années à compter de la date de f ab rication f igurant sur le carton. 

C ONDITIONS  D’ U S A G E S e réf érer au G uide d’utilisation des capsules du groupe M assilly  relatif  aux  capsules et à leur b on usage. 
P L A N 
ET 6 6  R TS  

 


